Instrukcja montazu i obstugi ver. 03 aktualizacja: 01.09.2014r.

SZYBKI KOMUTATOR KONDENSATOROW SKK — 404.25

tacznik tyrystorowy do kondensatorow

(Przed montazem nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji)

1. ZASTOSOWANIE

Szybki komutator kondensatoréw SKK-404.25 stuzy do szybkiego taczenia
kondensatorow w procesie kompensacji sieci elektrycznej. Ma szczegodlne zastosowanie w
bateriach kondensatorow stuzacych do kompensacji mocy biernej indukcyjnej w sieciach
energetycznych o bardzo czestych zmianach charakteru obcigzenia sieci (zgrzewarki, piece
indukcyjne, windy szybkobiezne itp). Ponadto ma szerokie zastosowanie jako szybki tgcznik
kondensatorow w kompensacji indywidualnej. Poprzez zastosowanie specjalnego uktadu
sterowania modut SKK-404.25 pozwala na bezprzetezeniowe wigczenie kondensatora do sieci
nie powodujac przy tym zadnych zakidécen. Znamionowy prad tacznika wynoszacy 40A
umozliwia zastosowanie SKK-404.25 do wigczania do sieci kondensatorow trojfazowych z
uktadem potaczen w tréjkat dla maksymalnej mocy do 25 kvar (3x400Vac).

2. BUDOWA

Komutator SKK 404.25 ma zwartg budowe modutowa, ktGra ma nastepujace elementy:

Rys. 1. Widok modutu SKK-404.25

zaciski wejsciowe L1,L2, L3 (16mm?)

zaciski wyjsciowe C1,C2, C3 (2 x 16mm?)

listwa zaciskowa X1, sterowanie wyzwalaniemtgcznika

listwa zaciskowa X2, wyjscie alarmowe ze stykiem przetgcznym
uktad elektroniczny

radiator aluminiowy

wentylator chtodzacy sterowany z wkasnego termostatu

Oooooood



3. PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie znamionowe sieci:
Moc tgczeniowa:

Prad znamionowy:
Czas opOznienia zatgczenia:

Czas ponownego zatgczenia:

Sposoéb sterowania:

Moc strat modutu (rozpraszana):

Temperatura otoczenia:
Zabezpieczenia zwarciowe:
Stopien ochrony

Wymiary:

Masa (waga):

4. ZALECENIA MONTA ZOWE

str. 2

3x400V, +5%; -10% , 50/60 Hz

max. 25 kvar (kondensator trojfazowy potgczony w
trojkat)

40A (przy max +45°C)

nie mniej niz 40ms ( od zbocza narastajgcego imp.
sterowania)

zalezny od czasu roztadowania, podanym na reaktorze
roztadowczym

sygnat napieciowy 5 + 30V AC/DC, max 10mA |lub
85 + 265V AC/DC, max 2 mA

max 75W

-20...45°C

bezpiecznik topkowy super szybki 80A (charak. aR)
IP 20

240x150x190 mm

ok. 3,8 kg

Dla zapewnienia optymalnych warunkéw pracy modutu nalezy:

system wentylacji szafy powinien zapewni¢ efektywne chtodzenie zapewniajace
rozproszenie strat mocy wszystkich urzadzen znajdujgcych sie wewnatrz (diawiki,
kondensatory, taczniki, lampy itp.) niezaleznie od indywidualnej wentylacji modutu

w celu chtodzenia modutu zainstalowano w nim wentylator zasilany i sterowany poprzez
wewnetrzny uktad elektroniki (zataczenie 50°C, wytgczenie 40°C)

diugotrwata $rednia temp. otoczenia modutéw nie powinna przekraczaé 45°C (chwilowo
50°C); przekroczenie temperatury radiatora powyzej 70°C spowoduje zablokowanie
dzioa’fania tacznika. Ponowny restart jest mozliwy po obnizeniu temperatury radiatora do
40°C.

miedzy siecig, a ftgcznikiem SKK-404.25 nalezy wigczy¢ dtawiki ochronne L1*
20uH/100A, (jezeli bateria nie posiada dlawikéw ochronnych kondensatoréw), dla
zmniejszenia stromosci di/dt; patrz rys. 4

obudowa radiatora musi by¢ dobrze uziemiona

5. PODLACZENIE MODULOW

Schemat poditgczenia SKK-404.25 do sieci przedstawiono na rys.4.

Modut nalezy zabezpieczy¢ na wejsciu bezpieczenikami topikowymi o charakterystyce typu
super szybkiej typu aR: wielko$é wktadki 80A (catka Jula 1°t<15000 A%s ).

Przewody zasilajgce modut powinny mie¢ przekroj 16mm? Cu, napiecie izolacji 750V

i posiada¢ odpowiednie koncéwki tulejkowe do podigczenia pod zaciski wejsciowe L1, L2,

L3.

Wyjscia do kondensatoréw potaczonych w trojkat nalezy tgczy¢ z kondensatorem za pomocg
przewodow jednozytowych zakonczonych koncowkami kablowymi tulejkowymi; nalezy zapewnic
prawidtowe dokrecenie zaciskow.
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6. STEROWANIE MODULOW

Modut przeznaczony jest do wspotpracy z regulatorem mocy biernej RMB w wersji do
wspolpracy z tgcznikami tyrystorowymi. Zaciski X1:2 i X1:3  we wszystkich modutach
komutatora nalezy potaczy¢é miedzy sobg oraz z zaciskiem C regulatora przewodem LYQ o
przekroju 1,5 mm2 lub 2,5 mm2. Wyjscia sterujgce z regulatora nrl...6 i nr7...12/14 nalezy
potaczy¢ z zaciskami X1:1 odpowiednich modutéw SKK-404.25 (patrz rys.2, rys.3a)
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Rys. 2 Widok listwy obwoddéw sterowania SKK-404.25
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Rys 3.Schemat sterowania modutow SKK-404.25

a.) regulatorem np.: RMB-11
b.) regulatorem np.:RMB-14 (bateria tyrystorowo-stycznikowa)

Parametry obwodu wyzwalania zaciski X1:1-X1:2

Wersja niskonapieciowa (12V)
5+ 30V AC/DC , polaryzacja dowolna, max pobér prgdu 10mA AC/DC

Wersja wysokonapieciowa (230V)
85 + 250V AC/DC , polaryzacja dowolna, max pobor pradu 2mA AC/DC

Obwody wyzwalania ze wzgledu na wysoka rezystancje wejsciowg muszg by¢ chronione
przed zakidceniami tak, by nie miaty one wpltywu na prace modutu SKK-404.25.
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Rys. 4. Schemat ideowy cztonu baterii kondensatorowej z SKK-404.25
F1 - super szybkie bezpieczniki 80A
L1* - obowigzkowa indukcyjnos¢ min. 20uH/100A
L2* - reaktor roztadowczy kondensatora typu RRK-2, obowigzkowy (R<10kQ)

tacznik SKK-404.25 moze by¢ wysterowany okreslonym na tabliczce znamionowej sygnatem
napieciowym z zakresu: Us =5+30V AC/DC Ilub Us=85+265V AC/DC (podane na tabliczce)
o e Eemeere Il e

napiecie .
sterujace Usg (polaryzacja dowolna)

7. SYGNALIZACJA OSTRZEGAWCZA | ALARMOWA

Na ptycie czotowej modutu znajduje sie diody sygnalizacyjnych okreslajacych stan pracy
tacznika:

L1- SIEC/ALARM - kolor zielony - prawidlowe napiecie L1, L2,L3

L2- SIEC/ALARM - kolor czerwony - brak napiecia w fazie (lacznik nie zadziata)

L3- SIEC/ALARM

L1,L3 - ON- Swiecenie kolorem czerwonym - czton kondensatorowy jest zatgczony
START - Swiecenie kolorem zielonym - sygnalizacja wysterowania tgcznika
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TEMP - Swiecenie kolorem zielonym - sygnalizuje zataczenie wentylatora
ALARM - Swiecenie kolorem czerwonym - sygnalizuje :

- przekroczenie temperatury radiatora powyzej 70°C;
L-SIEC/ALARM - brak napiecia jednej fazie (dioda swieci kolorem czerwonym)

Kasowanie sygnatu akustycznego alarmu, przyciskiem z lewej strony listwy zaciskowej, rys. 2

7

1.

4

. UWAGI KONCOWE

W sieci energetycznej, w ktorej zainstalowane sg moduly SKK-404.25 bezwzglednie musi
by¢ stosowana ochrona przeciwprzepieciowa zgodnie z normami europejskimi. Uszkodzenia
tyrystorow spowodowane przez przepiecia sg bardzo drogie w naprawie i nie mogg byc¢
uwzglednione w ramach gwarancji producenta. Napiecie miedzyfazowe nie powinno
przekraczac 420V.

. W przypadku, gdy nie sg zamontowane dtawiki ochronne ttumigce wyzsze harmoniczne,
nalezy zastosowa¢ w obwodzie komutacyjnym kondensatora dodatkowg indukcyjnosé
ochronng L1* ograniczajgcg stromosc¢ narastania pradu di/dt min.20uH/100A.

. Kondensatory powinny by¢ wyposazone w specjalne reaktory roztadowcze L2*, ktére
zapewniajg odpowiednio szybkie roztadowanie. Ponowne zalgczenie kondensatora moze
nastgpi¢ ze zwilokg wynikajacg z powyzszego czasu roztadowania. Czas tej zwioki nalezy
uwzgledni¢ w nastawach regulatora mocy biernej sterujgcego pracg baterii.

. W przypadku uszkodzenia wkfadek bezpiecznikowych w obwodzie zasilania modutu
wymieni¢ je na nowe o tych samych parametrach. Jezeli wymienione wkiadki ulegng
ponownemu uszkodzeniu nalezy powierzy¢ sprawdzenie ukfadu przez serwis producenta.

. Przy trudnych do ustalenia przyczynach nieprawidtowej pracy modutu, nalezy przesta¢ go do
naprawy u producenta.

. Przy pracach serwisowych w baterii przestrzega¢ stanu roztadowania kondensatoréw przed
wykonywaniem czynnosci przy ich obwodach gtéwnych po wytgczeniu napiecia zasilania.

. Dla poprawnego dziatania modutu musi by¢ zapewniona dobra wentylacja szafy baterii oraz
odpowiednio niska temperatura pomieszczenia.

. ZANIM URUCHOMISZ !

. Sprawdz, czy suma mocy podtgczonych kondensatoréw nie przekracza mocy znamionowej

. Pomierz amperomierzem cegowym TrueRMS prady fazowe kondensatorow, oraz sprawdz
czy nie przekraczajg o 20% wartosci znamionowych. Sprawdz poziom wyzszych
harmonicznych w sieci (THD U powinno by¢ mniejsze od 6%)

. Sprawdz funkcjonalnie calg baterie, upewnij sie czy utrzymuje wspétczynnik mocy tan ¢ na
poziomie nizszym od wskazanego w umowie z dostawcg energii. Takiej kontroli nalezy
poddac baterie po raz pierwszy oddang do eksploatacji. Zaleca sie przez pierwszych kilka dni
po oddaniu baterii do ruchu, sprawdza¢ stan licznikdw energii elektrycznej i spisujgc stany
zuzycia energii biernej i czynnej wylicza¢ uzyskiwany wspoétczynnik mocy tan ¢ .

. Sprawdz dziatanie wentylatorow i nastawe termostatu w szafie baterii kondensatorow.

UWAGA. Biledne podigczenie zaciskow sterowania modutdow i wyjs¢ regulatora moze
spowodowaé uszkodzenie tych urzadzen lub niewtasciwg prace baterii.
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9. INFORMACJE DODATKOWE:

Do wspoéipracy z modutami SKK-404.25 nalezy stosowaé reaktory roziadowcze, ktore
pozwalajg po odigczeniu kondensatora od napiecia sieci na jego szybkie roztadowanie, tak by
pozostajgce na nim napiecie stale osiggneto poziom amplitudy napiecia z sieci (wartosci
chwilowe). Wiasnie czas roztadowania przez reaktor, decyduje o chwili nastepnego momentu
zatgczenia kondensatora.

Dlatego, w regulatorze nastawiamy czas blokady (ponownego zatgczenia kondensatora) na
wartos¢ réwna, lub wiekszg od czasu rozitadowania podanego na tabliczce znamionowej
reaktora roztadowczego.

PRODUCENT:

Zaktad Elektroniki ELEKTROMONTEX
ul. Kraszewskiego4, 85-240 Bydgoszcz

tel.: (52) 321 33 13, fax: (52) 321 42 90
www.elektromontex.com
biuro@elektromontex.com



