PRZEKAZNIK KONTROLI FAZ
typu PKF — 302

1,. ZASTOSOWANIE

Przekazniki stosuje sie dla ochrony silnikow elektrycznych przed uszkodzeniem
w przypadku zaniku jednej z faz zasilajgcych, badz znacznym obnizeniem sig
napiecia. Przekaznik ma dwie pary zestykow przelgcznych, z ktérych jedng
mozna wykorzysta¢ w obwodach sygnalizacji alarmowej.

2. MONTAZ
Prace montazowe wykonywaé w stanie beznapieciowym,
osoba dokonujgca tego winna posiadaé uprawnienia SEP.
Przekaznik montuje sie w szafie lub skrzynce sterowniczej w poblizu stycznika
zalgczajacego silnik. Obudowe przekaznika mocujemy zatrzaskowo na
standartowg listwe montazowg 35mm. Nastepnie nalezy potgczy¢ przekaznik
z obwodami sterowania stycznika wg schematu aplikacyjnego, uzywajac do
tego celu przewéd LY - 1,5...2,5 mm® (na odizolowane konce przewodéw
zaprasowac koncowki tulejkowe).
UWAGA bezpieczniki oznaczone na schemacie jako F* stosowac
dodatkowo (wartosé 2...4A) jako dobezpieczenie w przypadku bezpiecznikow
gtéwnych o wartosci wiekszej od 25A.
3. URUCHOMIENIE

Po dokonaniu  polaczen,  ponownie | 1o TsxsEov_ Fx =2A
sprawdzi¢ ich poprawnos¢, a nastepnie | L3o dia F1=25A
mozna  poda¢ napiecie  zasilajgce.

Sprawdzenia poprawnosci dziatania F1[

przekaznika mozna  dokona¢ przez
symulacje zaniku jednej fazy.
4. DANE TECHNICZNE
. Napiecie pracy 3x400/230V, 50 Hz. .
. Napiecie odpadania (fazowo) 185 V. Fo!
. Napiecie powrotu (fazowo) 195 V. ]
. Doktadnos¢ lepsza niz 2%.

PRAMPA
OAWNE

.Wyjdcia: 2  zestyki przelgczne
odseparowane od ukiadu; Q \\\--|--Y%, START
obcigzalnos¢ cieplna diugotrwata max !
6 A, 250 V. v a1
-
N
PRODUCENT: ZAKEAD ELEKTRONIKI, ,ELEKTROMONTEX"

85 - 401 BYDGOSZCZ, ul. Kraszewskiego 4,
tel./fax. (052) 321-33-03, 321-33-13;tel. 321377 5
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