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7-8 rozwarte
7-9 zwarte arte |
lampka K2 $wieci [lampka K2 nie swieci
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7-8 zwarte
7-9 rozwarte

parametrow przekaznika

Okno podstawowe

Przejscie do nastepnego okna

Ustaw UQ1
w kanale pierwszym
z zakresu 49...265V

Zatwierdzenie ustawianego parametru
i przejécie do nastepnego okna

Ustaw Upq
w kanale pierwszym
z zakresu 49...265V

Zatwierdzenie ustawianego parametru
i przejécie do nastgpnego okna

Ustaw tQ1
w kanale pierwszym
z zakresu 0,3...90s

Zatwierdzenie ustawianego parametru
i przejécie do nastepnego okna

Ustaw tp1
w kanale pierwszym
z zakresu

0,3...900s... rygiel

Zatwierdzenie ustawianego parametru
i przejécie do nastgpnego okna

Ustaw U2
w kanale drugim
z zakresu 49...265V

Zatwierdzenie ustawianego parametru
i przejécie do nastgpnego okna

Nastawy fabryczne

Uy - 246V Uy, - 185V
Up, - 240V Up, - 195V
to1 0,3s ty, - 0,3s
t, - 1s tp, - 1s
FAZ - OFF
U P @ Ustaw napiecie powrotu Up2
w kanale drugim
7) 2 ™) 2 zakresu 50...265V
1 Zatwierdzenie ustawianego parametru
9 5 i przejécie do nastepnego okna
t O @ Ustaw czas odpadania tg2
w kanale drugim
8) 2 E] z zakresu 0,3...90s
Zatwierdzenie ustawianego parametru
O . 3 i przejécie do nastepnego okna
E] Ustaw czas powrotu tpo
E P w kanale drugim
z zakresu
9) 2 E] 0,3...900s... [0-0] rygiel
1 Zatwierdzenie ustawianego parametru
i przejécie do nastgpnego okna
F A Z @ Ustaw dopuszczalng asymetrie
katowa wektoréw napiec fig
10) O n E] z zakresu +/-3° + +/-96+ OF
Zatwierdzenie ustawianego parametru
9 i przejécie do nastepnego okna lub
okna podstawowego
Uwaga. Okno 11 nie jest aktywne, jezeli asymetria
katowa wektoréw napie¢ (okno 10) jest wytaczona (FAZ-OF)
t F @ Ustaw czas odpadania
od asymetrii kgtowej
11) E] wektoréw napiec tp
. z zakresu 1...9s

Dluzsze przytrzymanie przycisku powoduje
przejscie do okna podstawowego

ustawiania parametrow przekaznika PKF-333SZR

UWAGI KONCOWE

urzadzenie posiada blokade uniemozliwiajaca btedna nastawe progéw zadziatania w poszczegolnych
kanatachtzn.Uo1>Up1 i Uo2<Up2 oconajmniej 1V

ustawione parametry przekaznika mozna zabezpieczy¢ przed zmianami naktadajgc zworke na jeden z
pinéw. Zworka znajduje si¢ pod panelem czotowym, ktéry nalezy delikatnie podwazy¢ matym

dla poprawnej pracy przewdd neutralny N musi by¢ zawsze podtaczony do zacisku N
styki wyjsciowe sg galwanicznie odseparowane od napigc¢ zasilania i kontroli
2 dozabezpieczenia elektrycznych silnikdw indukcyjnych stosuje sie wersje PKF-333ZSE
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Przekaznik sterujgcy w ukfadach
samoczynnego zataczenia rezerwy

PKF - 333SZR v.04

Przekaznik PKF-333SZR jest urzadzeniem elektronicznym stosowanym m. in. w obwodach
automatyki samoczynnego zatgczenia rezerwy (SZR), zabezpieczenia uktadéw tréjfazowych oraz
jednofazowych . PKF-333 SZR wykrywa:

. zanik fazy

. obnizenie napiecia ponizej ustawionego progu

. wzrost napiecia powyzej ustawionego progu

. asymetrie katowg wektoréw napieé (odchytke od gwiazdy wektoréw 3x120°)
. ztg kolejnos¢ faz (kierunek wirowania)

Przekaznik posiada dwa niezalezne kanaty (dwa zestyki wyjsciowe). Styk K1 jest stosowany jako
zabezpieczenie nadnapieciowe, drugi styk K2 jako zabezpieczenie podnapieciowe..Urzgdzenie
mierzy napiecia fazowe sieci na drodze cyfrowej obrobki sygnatu (True RMS), co czyni przekaznik
odpornym na zakioécenia od zawartosci harmonicznych w sieci (THD U [%)])

Funkcje specjalne

rygiel - tryb pracy przekaznika charakteryzuje sie tym, ze po ustaniu przyczyny wystgpienia
alarmu, przekaznik nie pobudzi automatycznie styku wyjsciowego tylko trzeba to zrobi¢
recznie poprzez krétkotrwate nacisnigcie ktoregokolwiek przycisku. Funkcje wigcza sie przez
ustawienie przyciskiem czasu powrotu w pozycie [8-8]| (patrzrys. 2. Ustawianie
parametréw przekaznika - okno 5 oraz okno 9)

kontrola kolejnosci faz i asymetrii katowej - mozna wigczy¢ programowo poprzez ustawienie
przyciskiem @w oknie FARZ On (patrz rys.2 ustawianie parametréw przekaznika - okno 10).

blokada ustawien - ustawione parametry przekaznika mozna zabezpieczy¢ przed zmianami przez
osoby niepowotane (sposéb zabezpiecznia opisano na koncu instrukgji).

Budowa i montaz

Na ptycie czotowej znajdujg sie trzy wyswietlacze wskazujace napiecia fazowe w fazach
L1,L2,L3. Obok wys$wietlaczy znajdujg sie trzy przyciski stuzace do ustawienia parametréow pracy
przekaznika. Lampki swiecg przy pobudzeniu przekaznikéw wyjsciowych.

Przekaznik montuje sie na standardowej szynie 35mm w szafie lub skrzynce sterowniczej w
poblizu stycznikéw obwoddéw gtéwnych. Przekaznik nalezy tgczy¢ z obwodami sterowania SZR wg.
schematu aplikacyjnego (rys.1), uzywajgc do tego celu przewodéw o przekroju 1,5...2,5mm’.
Po dokonaniu montazu mechanicznego oraz podtgczeniu zgodnie ze schematem aplikacyjnym
nalezy ponownie sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen elektrycznych. Sprawdzenie poprawnosci
dziatania przekaznika mozna dokonac poprzez symulacje zaniku jednej fazy.

UWAGA:

. Do pracy w uktadzie jednofazowym zaciski L1,L2,L3 nalezy zewrze¢. Funkcje kontroli
asymetrii kgtowej wektorow napie¢ wytgczyé (okno 10).

. Prace montazowe wykonywa¢ w stanie beznapieciowym. Osoba dokonujgca tego powinna
posiadac uprawnienia SEP.

. Ze wzgledu na bezpieczenstwo nie zaleca sig przeprowadzenia napraw lub przerébek poza
zaktadem producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela

. W obwodzie zasilania (L1, L2, L3, N) nalezy zastosowac tgcznik lub wytgcznik 4-biegunowy
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Podstawowy schemat aplikacyjny

WYJSCIA STERUJACE
AUTOMATYKA SZR
—_——

567 89

STYKI 1 ] STYKI
KANALUI__"I L’L._I KANALU

K1 K2

Lyeree

ZASILANIE
| KONTROLA
NAPIEC

L1 L2 L3 N

Dane techniczne

Napiecie zasilania (fazowo)

Pobér mocy

Zakres kontroli napiecia

llo$¢€ niezaleznych wyj$¢

Zakres nastaw napigecia powrotu Up
oddzielnie dla kazdego kanatu
Zakres nastaw napigcia odpadania Ug
oddzielnie dla kazdego kanatu
Zakres nastaw czasu powrotu tp
oddzielnie dla kazdego kanatu
Zakres nastaw czasu odpadania tg
oddzielnie dla kazdego kanatu
Zakre nastaw dopuszczalnej
asymetrii kgtowej wektoréw napiec
wspolny dla obu kanatow

Zakres nastaw czasow odpadania
od asymetrii kagtowej wektorow napie¢
Dokfadnos¢

Wyijscia

Obcigzalnos¢ wyjsc

Zaciski przytaczeniowe

Wymiary (wys. x szer. X gteb.)
Masa

Zakres temperatury pracy

—
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1.

Przekaznik zatgczy (pobudzi) styk wyjSciowy
danego kanatu, gdy napiecie w kazdej fazie bedzie:

mniejsze od progu napieciowego Up1 dla kanatu
K1 nadnapieciowego

wieksze od progu napieciowego Up2 dla kanatu
K2 podnapieciowego

Przekaznik wylaczy (odwzbudzi) styk wyjSciowy
danego kanatu, gdy napiecie conajmniej w jednej
fazie bedzie:

wieksze od progu napieciowego Uo1 dla kanatu
K1 nadnapieciowego

mniejsze od progu napieciowego Uo2 dla kanatu
K2 podnapieciowego

Rys. 1 Podstawowy schemat aplikacyjny

3x50....250VAC, 50/60Hz, (min. 50VAC w
jednej z faz), wymagane jest podtgczenie
przewodu neutralnego N

max. 3,5VA

49...250V AC , 50/60Hz (fazowo)

2

50...250V AC (z rozdzielczoscig 1V)

49...249V AC (z rozdzielczoscig 1V)

1...900s (z rozdzielczoscig 1s)
0,3...90s (z rozdzielczoscig 0,1s)
+/-3°... +/-9° (z rozdzielczoscig 0,1°)
1...9s (z rozdzielczoscig 1s)
> 2,5%

2 styki przelgczne bezpotencjatowe
2A, 250V AC, 500VA

max 2,5mm’

90 x 53 x 50mm

ok. 180g

-10°C...+40°C
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Zasada dziatania przekaznika Taka sama
funkcja dla faz
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- napigcie fazowe w sieci
- gwiazda odniesienia wektoréw

napie¢ fazowych 3x120°

- asymetria katowa wektoréw napie¢ sieci
- dopuszczalna asymetria katowa wektoréw napie¢

(w stopniach elektrycznych)

- napigcie odpadania w kanale K1,

odwzbudzenie przekaznika nastapi jezeli U; > Uy,

- napigcie powrotu w kanale K1

pobudzenie przekaznika nastapi jezeli Uy < Up;

- czas odpadania w kanale K1 (Ug> Uy,;)

odwzbudzenie przekaZnika nastagpi po czasie ty;

- czas powrotu w kanale K1 (Ut < Up; lub  fig miesci

sie wobszarze [-fi,...+fi,]) pobudzenie przekaznika
nastapi poczasiet,,

www.elektromontex.pl

Uy, - napiecie odpadania w kanale K2,
odwzbudzenie przekaznika nastapi jezeli Ug< U,
Up,- napiecie powrotu w kanale K2
pobudzenie przekaznika nastapi jezeli Us> Up,
ty, - czas odpadania w kanale K2 (U< U,)
odwzbudzenie przekaznika nastgpi po czasie ty,
tp, - €zas powrotu w kanale K2 (Ug> Up,lub fig miesci
si¢ w obszarze [-fi,...+fi,]) pobudzenie
przekaznika nastapi po czasie too
t- -czas odpadania w kanale K1 i K2 dla asymetrii
katowe( fig jest poza obszarem [fi,...+fi,])
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