WPS-301 jest synchronizowany z napiecia w fazie L1, dlatego dla poprawnego

dziatania urzgdzenia nalezy zawsze do zacisku 4 podtgczy¢ napiecie.
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Rys.3 Sposéb podigczenia WPS-301 do sieci 1-fazowej

4. OPIS PRZYRZADU
Wskairlliki LED
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Rys.4 Widok od strony czofowej

Oznaczenia przyciskow
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PARAMETROW SIECI
typu WPS-301P
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Rys.5 Widok od strony listw zaciskowych

przycisk wyboru aktualnie wyswietlanych wartosci: napiecia, pradu, itp.
@ @ przyciski wyboru nastawianych wartosci

Oznaczenia wskaznikow
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1. PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania
Zewnetrzny bezpiecznik

Pobdr mocy

Wejscia pomiarowe

Pole odczytowe

Obstuga

Przekrdj przewodow przytgczeniowych
Max. moment obrotowy
przy dokrecaniu ztgczy Srubowych

Typ obudowy

Materiat obudowy

Wymiary obudowy

Wymiary otworu montazowego
Gtebokos¢ wewnagtrz zabudowy

Stopien ochrony obudowy

Wymagania bezpieczenstwa

Kompatybilno$¢

elektromagnetyczna
Temperatura pracy

U,=50...265V 45..65 Hz
na zaméwienie: U, = 50...265V DC lub AC
max. 2 A

obwdd zasilania < 1,5VA;
obwdd napieciowy < 0,5VA;
obwdd prgdowy < 0,5VA;

napieciowe LN: 3 x (20..265)V, 45..65 Hz
pradowe: 3 x (0,1..7,5)A, THD <8%

3 wyswietlacze LED, 3 cyfry, 13mm,

diody LED

3 przyciski (a)(v]
max. 2,5 mm’

0,5Nm

tablicowa

NORYL

96 x 96 x 77

92,0"°mm x 91,0"°mm
min. 70mm

zaciski: IP 20
panel przedni: IP 40

PN-EN 61010-1:

kategoria instalacji lll

napiecie pracy wzgledem ziemi 600V
stopien zanieczyszczenia 2

PN-EN 61000-6-2
PN-EN 61000-6-4
-15°C ... +40°C

Wilgotnosé 5..90% bez kondensagji

Wielkosc¢ Zakres Zakres Btad
pomiarowa pomiarowy wskazan podstawowy
Napiecie LN 3x(0... 265)V~ 3x(20... 265)V~ +/-1,5%
Prad 3x(0...100)A~ 3x(5A...100A~) +/-1,5%
Czestotliwose 45...65Hz 45...65Hz +/- 2,5%
Moc czynna 3x(0W...26,5)kW 3x(50W...26,5)kW +/-2,5%
Moc bierna 3x(0W...26,5)kvar 3x(50W...26,5)kvar +/- 2,5%
Moc pozorna 3x(0W...26,5)kVA 3x(50W...26,5)kVA +/-2,5%
Wsp. coso 3x(0poj...1,00...0ind) 3x(0,2ind...1,00...0,2poj) +/-2,5%

strona2

2. MONTAZ

AN\

Uwaga

Przed przystgpieniem do montazu nalezy odtgczy¢ napiecie.

Przed zamontowaniem urzgdzenia nalezy wykona¢ w tablicy lub szafie rozdzielczej
otwér montazowy o wymiarach 91,0°°mm x 92,0°°mm. Grubo$é tablicy nie moze
przekracza¢ 10mm. Miernik nalezy wtozy¢ od przedniej strony tablicy a nastepnie
dokreci¢ za pomocg uchwytow z boku obudowy.
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3. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE OBWODOW ZEWNETRZNYCH

Wskaznik WPS-301 przeznaczony jest do pomiaru w sieciach 4 przewodowych Dostepne sa trzy tryby pracy:
i zasilany jest z wejs¢ pomiarowych. Do poprawnej pracy wymagane jest napiecie 1. Przekaznik pradowy.
co najmniej 50V w dowolnej fazie oraz podtgczenie przewodu neutralnego N. Zatgczenie przekaznika K1 nastgpi jezeli warto$¢ pradu w jednej z faz
Zaleca sie stosowanie przewodow zasilajgcych o przekroju 1,5mmz2. Nalezy unikaé przekroczy nastawiong wartos¢ “rEL On”. Przekaznik K1 zostanie wytgczony,
réwnolegtego prowadzenia przewodow sygnatowych w stosunku do przewoddéw jezeli wartosci prgdu we wszystkich fazach spadng ponizej wartosci “rEL OFF”.
zasilajgcych i sterujgcych obcigzeniami indukcyjnymi np cewki stycznikow.
Odbiorniki o charakterze indukcyjnym powinny by¢ wyposazone w uktady 2. Przekaznik prgdowy.
przeciwzaktdceniowe np. typu RC. Ztgcza srubowe nalezy dokreci¢é z momentem nie Zatgczenie przekaznika K1 nastgpi jezeli wartosci prgdéw we wszystkich fazach
wiekszym niz 0,5Nm. Zbyt mocne dokrecenie moze spowodowaé uszkodzenie przekrocza nastawiong warto$¢ “rEL On”. Przekaznik K1 zostanie wytaczony,
jezeli wartosci pradéw we wszystkich fazach spadng ponizej wartosci “rEL OFF”.
e e e i .
IR WPS-301 | 3. Przekaznik cos .
! r —i | Zatgczenie przekaznika K1 nastapi jezeli warto$¢ wspétczynnika cos ¢ we
{11213l aflsl el 708fl0o] _._ _. RI45 I wszystkich fazach bedg wieksze od wartosci nastawionej “rEL On”. Przekaznik
I \ K1 zostanie wytgczony, jezeli wartosci cos ¢ we wszystkich fazach beda
I I mniejsze od wartosci “rEL OFF”.
2 [Ra-4] 4. Ustawienie wartos¢ przy ktorej nastgpi wylgczenie przekaznika K1
- TPP-100 Na gérnym i dolnym wys$wietlaczu pojawia sie napis “rEL OFF”.
; — Srodkowy wyswietlacz pokazuje warto$é przy ktérej nastapi wytgczenie

przekaznika K1. Mozna te wartos¢ nastawic przyciskami @®.
Rys.4 Sposéb poditgczenia WPS-301 do sieci 3-fazowej
5. Ustawienie warto$¢ przy ktorej nastapi zatgczenie przekaznika K1
5. NASTAWY Na gornym i qolpym wyéwietlapzu pojay\{ia sie na}pig “rEL Op”. .
Srodkowy wyswietlacz pokazuje wartos¢ przy ktérej nastgpi zatgczenie
1 Przejscie do trybu nastaw przekaznika K1. Mozna te warto$¢ ustawic przyciskami @ .

Wcisng¢ @@ przez ok. 3 sekundy.

Na gérnym wyswietlaczu pojawi sie napis “Set”.

Wociskajgc przycisk ® mozna kolejno wybrac:

- “rEL” - tryb pracy przekaznika wyjsciowego

- “rEL OFF” - warto$¢ przy ktorej nastgpi wytaczenie przekaznika K1
- “rEL On”- warto$¢ przy ktérej nastgpi wigczenie przekaznika K1
Kolejne wcisniecie © spowoduje wyjscie z menu nastaw i wejscie do menu Zamknigte [————————___ f

gtbwnego K1
wytgczony

2 Ustawienie trybu pracy przekaznika wyjsciowego Otwarte
Na gornym wyswietlaczu pojawia sig¢ napis “rEL”.
Srodkowy wyswietlacz pokazuje aktualnie wybrany tryb pracy (fabrycznie 1).

Styki
przekaznika K1

K1
zatgczony

rEL OFF rEL On

\Y

Zatgczenie przekaznika K1 jest sygnalizowane $wieceniem wskaznika LED < K1

Rys 5. Sposob dziatania przekaznika K1
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