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Regulatormocybiernej

typu RMB-14T

Wyjscia bezstykowe - potprzewodnikowe

preferowany do zabudowy w duzych bateriach
kondensatorow do kompensacji mocy biernej

Nowa wersja popularnego od lat duzego regulatora typu RMB, ktdra wyrdznia sie przede wszystkim tym,
Ze wyjscia s3 wykonane na elementach poétprzewodnikowych. Zapewnia to praktycznie nieograniczong liczbe cykli
zatgczania i wytgczania elementdw sterowniczych na wyjsciu (stycznikdw lub tgcznikéw tyrystorowych).
Przy sterowaniu tradycyjnymi stycznikami nie wystepujg zaktécenia ze wzgledu na brak iskrzenia na stykach.
Dodatkowg wazng cechg regulatora jest niski pobér mocy, co przez wiele lat ciggtej pracy przynosi korzysci
ekonomiczne. Menu obstugi regulatora jest bardzo przyjazne i intuicyjne, a nastawy proste i nieskomplikowane.
Wazng cechg jest funkcja szybkiego odtgczania kondensatoréw w przypadku wykrycia przekompensowania sieci,

orazsygnalizowanie stanéw niedokompensowania lub przekompensowania uktadu energetycznego zasilania.

Podstawowe wfasciwosci

Menu obstugi w jezyku polskim

Duzy wybor szeregdw regulacyjnych

Wydtuzony (ponad 10 lat) okres eksploatacji
Wygodny czytelny wyswietlacz (podswietlany)
Praca w stycznikowych bateriach kondensatoréw
Nadaje sie do tyrystorowych baterii (czas, co 1s)
Na ptycie frontowej sygnalizacja zatgczenia wyjs¢
Zabezpieczenie w razie zapadu lub zaniku napiecia
Zabezpieczenie wewnetrzne przed zwarciem
kazdego z wy;js¢

Inne cechy regulatora

Urzadzenie polskiej produkcji

Prosty montaz, przyjazna instrukcja obstugi
Wsparcie techniczne przy uruchamianiu
Serwis gwarancyjny i naprawczy w krétkich

terminach
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UWAGA: Produkt przedstawiony na zdjeciu
moze odbiegac wygladem od dostarczonego
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UWAGA: Regulator RMB-14T odpowiada zamiennie

,pin to pin” oraz funkcjonalnie regulatorowi typu
RMB-14, ma tylko zmniejszong obcigzalnos$¢ wyjs¢
(ale bez problemu moze zatgcza¢ duze styczniki)

llos¢ wyjsc¢ sterujacych

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)
Napiecie zasilania

Pobdr mocy

Zakres napiecia pomiarowego
Znamionowy prad pomiarowy

Pobdr mocy obwodu pragdowego
Zakres zmian prgdu pomiarowego
Zakres nastawy cos fi

Zakres strefy nieczutosci c/k

llos¢ szeregdw regulacyjnych

Zakres czasow zatgczania i wytgczania
Blokada czasu ponownego zataczenia
Woyjscie alarmowe

Obcigzalnos¢ wyijscia

Sygnalizacja wyjs¢

Tryby pracy

Blokada nastaw

Pomiar harmonicznych
Zabezpieczenie przed przekompensowaniem
Transmisja danych

Stopien ochrony obudowy (front)
Zakres temperatury otoczenia (w czasie pracy)
Klasa doktadnosci

Masa catkowita
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Widok z tytu

Wymiary zewnetrzne

Dane techniczne

RMB-14T

14 wyjs¢ (bezstykowe)

144 x 144 x 75 mm

Us=230V (+10%, -15%), 50Hz,
max. 2,5VA

Up=100...750Vac, 50Hz

In = 5A/50Hz

max 0,25 VA

0.01... 1.2 In dtugotrwale
0.5p0;...1,0...0,5ind. (co 0,01)
0.03...1,0 (co 0,01)

21 standardowych

1...240s (co 1 sek)

60s (ustaw. 0...1200s co 1s)
TAK (bezstykowe) na 14 wyjsciu
0,15A/250Vac

Wskazniki Swietlne (diody LED)
automatyczny , reczny

TAK (przetagcznik)

do 15-tej prgdowe i napieciowe
Tak(wytaczanie cztondow)

NIE

IP54 (front); IP20 (zaciski)
-15°C... 50°C

2,5

ok 0,98kg

138,0°

Wymiary otworu
montazowego
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